Tempered Laminated Glass 121212.8
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Rubber
Rubb partnumber: 5000.1283.18.00
ubber
partnumber: 5000.1282.18.00
Wedge c.t.c. 125 mm
partnumber: 5000.1254.18.00
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partnumber: 1380.0251.16.00 8
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Rubber c.t.c. 125 mm |

partnumber: 5000.1441.18.00

80 Hilti HIT-HY 200 Injectable Adhesive Anchor
! Anchor Hilti-Z M12x155
Effective anchor embedment 120mm
center to center max 200 mm
Milaanstraat 24 Consevenng:-
1175RJ Lijnden Materiaal: Material <not specified>
KLANT: Project nr:
Postbus 106 -
1170 AC BADHOEVEDORP WERK: =
SYSTEMS BV TEL 020 - 449 06 47 TITEL: Papier formaat:

FAX: 020 - 449 06 48 AMG Standard Ultimate | A4

Getekend door: SVH Datum: 2013-04-05| MATEN IN MM

RUWHEID MAATTOLERANTIES VOLGENS ISO 2768 ART. NR / TEK. NO.: REVISIE: GEWICHT:
VOLGENS VORM- EN PLAATS TOLERANTIES VOLGENS ISO 1101 SCHAAL 125

'DEZE TEKENING BLUFT ONS EIGENDOM EN MAG ALLEEN MET ONZE SCHRIFTELIKE 1 3 9 O E —
NEN 3634 TOESTEMMING GEHEEL OF GEDEELTELIK GEBRUIKT, GECOPIEERD OF AAN

DERDEN TER INZAGE GEGEVEN WORDEN. BLAD 1




